
GOES TERROX 1000

GENERAL
Largo x ancho x alto 2460 x 1288 x 1440 mm

Distancia entre ejes 1480 mm

Despeje mínimo al suelo 312 mm

Radio mínimo de giro 3350 mm

Peso en seco 486 kg

Arrastre con trailer con frenos 800 kg

Capacidad de carga 300 kg

Capacidad de combustible 26 L

MOTOR
Tipo de motor V-Twin, 4 tiempos, enfriado por líquido, SOHC, 8 válvulas

Cilindrada 963 cc

Alimentación Bosch EFI

Transmisión CVT, P-R-N-H-L

CHASIS
Tracción 2WD / 4WD / Bloqueo 4WD

Frenos Discos hidráulicos en las 4 ruedas, cáliper de un pistón

Suspension Del.: A-arm independiente high-clearance, 230 mm de recorrido
Tras.: Trailing-arm independiente, 236 mm de recorrido

Amortiguadores Amortiguadores de gas piggyback, compresión/rebote ajustables

Rines Aleación beadlock de 14 pulgadas

Llanta Del.: 27 x 9.00 - 14
Tras.: 27 x 11.00 - 14

COLOR
Granite Ridge, Nebula Black

ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.
No.116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone

Hangzhou 311100, Zhejiang Province.
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Los modelos GOES pueden variar para cumplir normativas locales y demandas regionales.



DISEÑO ERGONÓMICO
Asiento con espuma de alta densidad de 120 mm

Confort en rutas largas con diseño que disipa el calor.

Asiento y puños calefactables (opcionales)

Mantente cómodo en condiciones frías y húmedas.

Manubrio elevado y palanca de parking optimizada

Operación facil con menor fatiga.

Paneles de mantenimiento de acceso rápido

Servicio sin herramientas para inspeccion y mantenimiento rápido.

Compartimentos dobles de almacenamiento

Protege tus esenciales del polvo y el agua.

CAPACIDAD DE TRABAJO
Capacidad de arrastre de 800 kg

Remolca trailers y equipo pesado con confianza.

Capacidad en racks de 135 kg (45 del. / 90 tras.)

Soluciones versátiles de carga para herramientas y equipo.

Sistema X-Connect

Fijación rapida y segura para equipo
de trabajo.

CORAZÓN HEAVY-DUTY
COMPROBADO

90 hp / 85 Nm - Full-RPM Boost

Entrega aceleración sobresaliente y fuerza constante de
arrastre en cualquier terreno.

Bosch EFI

Asegura entrega precisa de combustible y desempeño
confiable bajo cargas pesadas.

Tres modos: Sport - Normal - Work

Ajusta al instante la potencia al estilo de manejo y a la tarea.

Probado en resistencia con 4,000 km

de operación continua a plena carga
Probado en condiciones extremas para garantizar
durabilidad y confiabilidad a largo plazo.

INTELIGENCIA
OFF-ROAD

Display MMI de 8 pulgadas

Visuales de alta resolución con animaciones 3D de manejo.

CarPlay & MotoPlay + OTA

Navegación, entretenimiento y actualizaciones sin interrupciones.

CHASIS ULTRA RESISTENTE
Frame de alta resistencia 520 MPa

Ofrece máxima rigidez y durabilidad a largo plazo bajo carga pesada.

Main frame más robusto con barra estabilizadora frontal

Mejora estabilidad y confianza del rider en terrenos demandantes.

312 mm de ground clearance - ángulo de ataque 80°

Supera obstáculos con facilidad, con capacidad off-road best-in-class.

Recorrido de suspension: 230 mm del. / 236 mm tras.

Maximiza tracción y estabilidad en superficies rugged e irregulares.

Diámetro de giro de 6.7 m

Ofrece maniobrabilidad ágil incluso en espacios de trabajo reducidos.


