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TOURING

MOTOR MONOCILINDRICO SOHC
499 CC

39 HP @ 7500 RPM

43.5 NM @ 5000 RPM

MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
TRANSMISION CVT / L-H-N-R-P
INYECCION ELECTRONICA
LLANTAS 25X 8-R12 Y 25 X 10 - R12
« FRENOS DE DISCO

« SUSPENSION DOBLE BRAZO EN A
e ILUMINACION LED

e TANQUE 17 LITROS

RENDIMIENTO APROXIMADO

B +240'KM 7 TANQUE

@ DIMENSIONES: e
LARGO X ANCHO X ALTO: 2225 X 1175 X 1360 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1480 MM
DISTANCIA MINIMA AL SUELO: 275 MM
PESO TOTAL: 390 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 17 LITROS
CAPACIDAD DE CARGA UTIL: 310 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE: 612 KG
RADIO DE GIRO: 3350 MM

® SUSPENSION ® ESPECIFICACIONES: ® ‘COLORES:
DELANTERA Y TRASERA: DOBLE BRAZO EN A - ESPEJOS LATERALES
INDEPENDIENTE. » RINES DE ALEACION o .
® AMORTIGUADORES: AMORTIGUADOR DE ACEITE + - PANTALLALCD5.9"

RESORTE HELICOIDAL, PRECARGA AJUSTABLE ILUMINACION FULL LED
@ RECORRIDOS: CAPACIDAD DE CARGA RACK
DELANTERO: 210 MM / TRASERO: 235 MM D: 40 KG / T: 80 KG

« *SUJETOS A DISPONIBILIDAD

@ FRENOS: @ PRECIO DE VENTA AL PUBLICO
EJE DELANTERO: 2 DISCOS DE 210 MM, EJE TRASERO:

1DISCO DE 210 MM CON PINZAS MONOPISTON.
@ LLANTAS:
TUBELESS, DELANTERA: 25 X 8.00 - R12, TRASERA:
25 X 10.00 - R12, RINES DE ALEACION.
PRESION: D/T: 6.5 PSI

CONOCE TODO NUESTRO CATALOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACION TECNICA VALIDA SOLO PARA MODELOS C5 TOURING 2026 - 2027

*ESTE MATERIAL GRAFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MEXICO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TECNICOS Y CARACTERISTICAS SIN PREVIO AVISO AL

CONSUMIDOR, IMAGENES Y FOTOGRAFIAS SON DE USO Y CARACTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO - WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."




